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        3. Номограмма для определения секундных и часовых расходов воды q при q0 Ј 03 л/с, N Ј200 и Р>0,1. 3.6 Выход излучения: для аппарата «МАРТ-250» – боковой конус с максимальным углом 50°; для аппарата «МАРТ-200» – торцевой конус с углом 140°. Описание товара. МАРТ-200 – это компактный моноблочный рентгеновский дефектоскоп для проверки качества сварных швов резервуаров, трубопроводов, корпусов изделий. 
 
           
                                            
                                         
                    
                                
Выбор фокусного расстояния 

МАРТ-200 промышленный рентгеновский аппарат постоянного потенциала с торцевым выходом излучения с углом 150°. Напряжение 105-200 кВ, радиационная толщина просвета до 40 мм. Рис. 3.1 Рентгеновский аппарат «МАРТ-200». Основания общей теории номографических построений дал Морис Окань (1884—1891) — в его же работах впервые появился термин «номограмма». Книга Traité de nomographie. Для того, чтобы составить номограмму экспозиций, получают серию радиографических снимков ступенчатого клина, изготовленного из того же материала, что и объект контроля. 

Рентген аппарат март 200 инструкция по применению 

Номограмма (от греческого номоса νόμος, «закона» и Грамм γραμμή, «линия»), также называемая номограмма, номограмма, или abaque, представляет собой графическое. это компактный моноблочный рентгеновский дефектоскоп для проверки качества сварных швов резервуаров, трубопроводов, корпусов изделий. Номограмма для приближенного расчета воздушного винта или несущего винта на режиме висения. 

Кто работает с "Март-200"? 

На рис. 24—26 приведены номограммы экспозиций при использовании рентгеновских аппаратов, радиоактивных источников и ускорителей. Рентгеновский аппарат «Март-200» предназначен для контроля качества сварных металлоконструкций. Используется для направленного и панорамного просвечивания. Руководство оператора по ZX200-330 -3. Исходя из актуальности данной проблемы, ведущие организации здравоохранения исследуют предлагаемые учёными номограммы, и лучшие образцы рекомендуют к применению. Для упрощения и ускорения этого перевода построена номограмма (рис. 1.8). При ее использовании необходимо от точки на номограмме, соответствующей определен. Код документа в НЭБ. 000200_000018_RU_NLR_bibl_1124651. Заглавие. Ультразвуковая фетометрия: справочные таблицы и номограммы. 

Номография. Приложение I 


 Из подобия треугольников можно показать что: 4. Схема формирования геометрической нерезкости от фокусного расстояния На рисунке: 1 - источник излучения, 2 - элемент объекта контроля, 3 - изображение на пленке. Обычно оно составляет 500-1000 мм. Выбор экспозиции производят по номограммам рис. В каждом конкретном случае желательно составить номограмму экспозиций, соответствующую используемому типу аппарата, пленки и условиям контроля. На каждом радиографическом снимке получается изображение клина в виде серии элементов с различной оптической плотностью.

 В модели аппарата с цифровым пультом управления для этого предусмотрен режим автоматической тренировки. Если этого недостаточно, необходимо разбить общее требуемое время экспозиции на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 10 минут. При этом время паузы между экспозициями или частями экспозиции не должно быть меньше времени предыдущей непрерывной работы. Он не мешает работе аппарата, но при переходе на более низкое анодное напряжение, по сравнению с предшествующим циклом, указанный пространственный заряд в первые несколько минут будет препятствовать нарастанию анодного тока, что приведет к недоэкспонированию первого рентгеновского снимка. Во избежание этого явления, необходимо при изменении в сторону уменьшения напряжения на трубке сделать перерыв в работе аппарата длительностью не менее 1 часа, либо произвести одну 10-минутную экспозицию без рентгенографирования объекта. В приложении A приведены ориентировочные номограммы. Калькулятор экспозиций можно найти на нашем сайте в разделе «Документация» — «Инструменты». Процедура тренировки описана в п.

 Рентген-аппараты МАРТ имеют воздушное охлаждение и по этой причине могут использоваться в работе при очень низких температурах до - 40 градусов. Также аппараты могут комплектоваться специальными ремневыми захватами, для крепления в труднодоступных местах. 

 Получается максимальная мощность 20 Вт. Теперь посветите на D7 или на D4 - надо светить вечно. Согласен с Алексеем Черным - только флюра. Поглядите на эти аппаратики.



Рентгеновский аппарат «Март-200» 


 Как показывает практика, аппараты для радиографии МАРТ могут работать даже при крайне низких температурах. Система воздушного охлаждения делает приборы неприхотливыми к погодным условиям. Компания Армада НДТ занимается поставками аппаратов МАРТ, предлагая при этом своим клиентам оптимальные условия для приобретения и последующего обслуживания данных аппаратов. Отлаженная схема поставок позволяет компании Армада НДТ в предельно сжатые сроки доставить клиенту нужное оборудование по цене, близкой к себестоимости.

 У обоих аппаратов ионизирующим излучателем выступает термоэмиссионная рентгеновская трубка, энергию для которой генерирует малогабаритный источник постоянного высокого напряжения. Аппараты для радиографии МАРТ предоставляют оператору возможность регулировать рабочее напряжение трубки в широком диапазоне.

 Также аппараты могут комплектоваться специальными ремневыми захватами, для крепления в труднодоступных местах. Вес моноблока не превышает 5,5 кг. Рентгенаппарат спроектирован с применением качественных современных электронных компонентов, а так же обладает улучшенной радиационной защитой и более удобен при эксплуатации. Фокусное расстояние — 700 мм.

 Помните, что рентгеновские пленки и, особенно, экраны имеют разброс по чувствительности, а аппараты — неизбежный технологический разброс параметров, поэтому рассчитанное по номограммам время не является точным, а служит только для предварительной оценки.

 Для рассчетов были использованы усредненные паспортные значения чувствительности пленок и экранов, а ткаже линейных коэффициентов ослабления рентгеновского излучения в материалах. В вашем конкретном случае сочетание параметров может быть иным и время может несколько отличаться от рассчитанного по номограммам. Технические характеристики.

 Регулируемое напряжение на аноде рентгеновской трубки позволяет использовать дефектоскоп для просвечивания широкого диапазона толщин материалов. Класс чувствительности рентгеновских снимков - 1 по ГОСТ 7512. Торцевой выход излучения позволяет использовать дефектоскоп в труднодоступных местах, где затруднительно разместить аппарат с боковым выходом.




Март 200 –аппарат-дефектоскоп для диагностики внутренней поверхности трубопровода 

	Рентгеновский аппарат «Март-200» 
	Наши контакты 
	Номография. Приложение I 
	Купить Портативный рентгеновский аппарат МАРТ-200 | НК Инновации 
	МАРТ-200, Самара 


Рентгеновский аппарат постоянного действия МАРТ-200 

A nomogram (from Greek nomos νόμος, "law" and grammē γραμμή, "line"), also called a nomograph, alignment chart, or abac, is a graphical calculating device, a two-dimensional diagram designed to. МАРТ-200 — это компактный моноблочный рентгеновский дефектоскоп для проверки качества сварных швов резервуаров, трубопроводов, корпусов изделий. Легкий рентгеновский аппарат весом 6 кг «Март-200» предназначен для контроля качества сварных металлоконструкций. Используется для направленного и панорамного просвечивания. 29. 2. Лобенстейн. Номограмма для расчета значений комбинационных частот. 

Номограммы для определения расходов воды и диаметров отверстй в диафрагмах 


 При измерении максимального вдоха не следует напрягать мышцы и поднимать плечи, а при максимальном выдохе - сутулиться. Экскурсия грудной клетки - разница между величинами окружностей при вдохе и выдохе. Она зависит от морфоструктурного развития грудной клетки, ее подвижности, типа дыхания. Средняя величина экскурсии обычно колеблется в пределах 5—7 см. Техника измерения окружности грудной клетки Жизненная емкость легких ЖЕЛ измеряется на водяном или сухом спирометрах рис. Рекомендуется выполнить 2—3 попытки. Измерения ЖЕЛ необходимо проводить до приема пищи в одно и то же время суток. Средние показатели ЖЕЛ для мужчин - 3500—4000 см 3 , для женщин - 2500—3000 см 3. У спортсменов, особенно у пловцов, лыжников, гребцов, бегунов-стайеров, жизненная емкость легких может достигать 5000-9000 см 3.

 К истевая динамометрия - метод определения силы мышц сгибателей кисти. Динамометр берут в руку циферблатом внутрь. Руку вытягивают в сторону на уровне плеча и максимально сжимают динамометр. Проводятся по два-три измерения на каждой руке, фиксируется лучший результат. Средние показатели силы правой кисти если человек правша у мужчин - 35—50 кг, у женщин - 15—25 кг; средние показатели силы левой кисти обычно на 5—7 кг меньше. О Рис. Относительная величина мышечной силы будет более объективным показателем, потому что рост силы в процессе тренировки в значительной мере связан с увеличением веса тела и мышечной массы. Поэтому при оценке результатов динамометрии важно учитывать основной показатель силы и соотнесенный с массой тела, т.

 При этом показатель силы правой руки умножается на 100 и делится на показатель массы тела. Например, сила правой руки кисти равна 52 кг, вес тела - 76 кг. Оценивая мышечную силу при самоконтроле, следует учитывать, что в течение дня показатели силы изменяются. Так, наименьшая величина их бывает утром, наибольшая - к середине дня. К концу дня, в особенности после утомительной тренировки, мышечная сила падает. Снижение ее может наблюдаться также при недомогании, нарушении режима, ухудшении настроения и т. С тановая динамометрия - метод определения силы мышц-разгибателей туловища, измеряется с помощью станового динамометра рис. Ноги вместе, выпрямлены, туловище наклонено вперед.

 Цепь закрепляется за крюк так, чтобы руки находились на уровне колен. Исследуемый, не сгибая ног и рук, должен медленно разогнуться, вытянув тягу. Становая сила взрослых мужчин в среднем равна 120—130 кг, женщин - 55—65 кг. Возможность предвидеть будущее завораживает, завораживает настолько, что с незапамятных времен человечество пытается создать что-то такое, что будет обладать такими свойствами. Человеку свойственен страх, особенно если речь идет о здоровье. Поэтому, когда мужчина или женщина сталкиваются с медициной, то один из первых вопросов, адресованных врачу: «Доктор, насколько серьезно мое заболевание? И давая ответ, основанный на собственном опыте, врач осознает, что хотел бы ответить более достоверно. Сейчас, коллеги, мы имеем преимущество перед докторами, которые практиковали несколько десятилетий назад.

 В нашем распоряжении сегодня есть прогностические модели, основанные на данных тысяч пациентов, статистически обработанные, отвечающие принципам доказательной медицины — номограммы. Что же такое номограммы и как ими пользоваться? Номограмма представляет собой прогностический алгоритм, позволяющий оценить вероятность определенного исхода индивидуально для каждого конкретного пациента, используя набор определенных «входных» данных например, уровень ПСА, сумма по Глисону и клиническая стадия опухоли. На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что прогнозирование на основе сочетания нескольких прогностических параметров дает более точный результат, нежели прогнозирование, использующее только 1 маркер например, уровень свободного ПСА. Сам термин «номограмма» подразумевает графическое представление математической формулы, составляющей основу прогностической модели. С точки зрения статистического анализа в основе номограмм лежит уравнение множественной регрессии, решить которое без помощи компьютера вряд ли было бы под силу даже математику. В то же время с помощью графика можно легко найти значение искомого параметра, не прибегая к сложным вычислениям. В литературе номограммы представлены совокупностями шкал: каждой вводимой переменной соответствует своя шкала.

 Исходному параметру в зависимости от величины его значения присваивается определенное число баллов, а затем подсчитывается итоговая сумма набранных по каждому параметру баллов. По значению этой суммы в финальной паре шкал можно легко оценить искомый риск. Однако в настоящее время применение номограмм зачастую уже не требует даже простейших самостоятельных вычислений, поскольку многие из них доступны в электронном варианте, где необходимо ввести нужные параметры, и программа сама подсчитает результат. На сегодняшний день доказано, что в качестве прогностических моделей номограммы обладают большей точностью, нежели прогнозирование, основанное на опыте врача, либо отнесение пациента к какой-либо группе риска. Сегодня номограммы широко используются в различных разделах медицины — кардио-логии, реаниматологии, онкологии, а также в онкоурологии. В онкоурологии разработано множество номограмм. Наибольшее их количество предназначено для ведения больных с раком предстательной железы, что не удивительно, так как в развитых странах это одна из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у мужчин. Разработаны также номограммы для рака мочевого пузыря и почечно-клеточного рака.


 В очень холодном воздухе — влажные адиабатические параметры близки к сухо-адиабатическим. Кривая состояния — характеризует изменения температуры воздуха в адиабатически поднимающейся частице воздуха. Обычно воздух содержит то или иное количество водяного пара, поэтому до уровня конденсации кривая состояния проводится по сухой адиабате САГ , выше уровня конденсации — по влажной адиабате ВАГ. Проще говоря, кривая состояния описывает — что будет происходить с поднимающимся изолированным объемом воздуха заданной температуры у поверхности, в атмосфере с заданными значениями кривой стратификации и депеграммой. Такие как: Реальную температура на любой высоте — берем нужную нам высоту или давление на правой шкале, проводим горизонтальную линию до пересечения с красным графиком кривой стратификации, и от точки пересечения проводим линию вниз, параллельную изотерме. Этот уровень поможет предсказать будут ли облака и какая база у них будет. Для определения уровня конденсации нужно выбрать какой именно тип уровня нам необходим — при конвекции термический или при механической переносе например орографическом подъеме. Для механического подъема Lifting Condensation Level LCL — нужно от высоты зондирования поверхности от значения температуры воздуха перемещаться по сухой адиабате, а от значения точки росы — по изограмме, уровень их пересечения является уровнем конденсации.

 В рентгеновском аппарате МАРТ-200 значительно улучшены характеристики и используется усовершенствованная трубка. Рентген аппараты МАРТ имеют неоспоримые преимущества с выпускаемыми на данный момент портативными рентгеновскими аппаратами постоянного действия, которые заключаются в малогабаритных высоковольтных источниках постоянного напряжения, разработанных ведущими инженерами с учетом последних достижений в области радиографии. Современный высоковольтный источник выводит рентгеновский аппарат Март-200 на лидирующие позиции среди рентгеновских аппаратов постоянного действия. Благодаря большой частоте преобразования напряжения сети в высокое напряжение с его последующим выпрямлением, рентгеновский аппарат МАРТ-200 по массогабаритным характеристикам практически аналогичен импульсному аппарату Арина.

 В отличие от аналогов, выпускаемых в России и за рубежом, рентген аппарат МАРТ-200 отличаются чрезвычайно малыми габаритами и весом. Вес рентгеновского моноблока МАРТ-200 - 5,5 кг. Технические характеристики рентгеновского аппарата МАРТ-200. 



Номография. Приложение I 


 The user does not even need to know the underlying equation the nomogram represents. In addition, nomograms naturally incorporate implicit or explicit domain knowledge into their design. For example, to create larger nomograms for greater accuracy the nomographer usually includes only scale ranges that are reasonable and of interest to the problem. Many nomograms include other useful markings such as reference labels and colored regions. All of these provide useful guideposts to the user. A Smith chart to calculate electrical impedance with no values plotted; although not a nomogram, it is based on similar principles Like a slide rule, a nomogram is a graphical analog computation device.

 Also like a slide rule, its accuracy is limited by the precision with which physical markings can be drawn, reproduced, viewed, and aligned. Nomograms are typically used in applications for which the level of accuracy they provide is sufficient and useful. Alternatively, a nomogram can be used to check an answer obtained by a more exact but error-prone calculation. Other types of graphical calculators—such as intercept charts, trilinear diagrams, and hexagonal charts—are sometimes called nomograms. These devices do not meet the definition of a nomogram as a graphical calculator whose solution is found by the use of one or more linear isopleths.

 Description[ edit ] Components of a parallel-scale nomogram A nomogram for a three-variable equation typically has three scales, although there exist nomograms in which two or even all three scales are common. Here two scales represent known values and the third is the scale where the result is read off. An example of this type of nomogram is shown on the right, annotated with terms used to describe the parts of a nomogram.

 У нас Март-250. Может кто подскажет. Стал подтекать март-200 после некоторого времени работы. Возможно ли самому разобрать его и долить масла? Может есть какие нюансы? Что за бред сивой кобылы? С ГОСТом не дружите?

 Благодаря тому, что у аппаратов МАРТ имеется возможность регулирования рабочего напряжения на трубке в широких пределах, аппараты могут использоваться как для контроля тонкостенных стальных изделий, так и для толстостенных трубы больших диаметров магистральных газо- и нефтепроводов. Фокус трубки расположен в середине моноблока. Также аппараты могут комплектоваться специальными ремневыми захватами, для крепления в труднодоступных местах. Вес моноблока не превышает 5,5 кг.

 Номограммы по-прежнему широко используются в медицинских областях. Баллистические расчеты до систем управления огнем, где расчет времени был критичным. Расчеты механического цеха для преобразования размеров чертежей и выполнения расчетов на основе размеров и свойств материала. Эти номограммы часто включают маркировку стандартных размеров и доступных изготовленных деталей. Статистика для сложных расчетов свойств распределений и исследования операций, включая разработку приемочных испытаний для контроля качества. Исследование операций для получения результатов в различных задачах оптимизации. Химия и химическая инженерия, чтобы инкапсулировать как общие физические отношения, так и эмпирические данные для конкретных соединений. Аэронавтика, в которой номограммы десятилетиями использовались в кабинах самолетов всех типов. В качестве вспомогательного средства навигации и управления полетом номограммы были быстрыми, компактными и простыми в использовании калькуляторами.



Рентгеновский аппарат МАРТ-200 


 Геометрическая же дальность видимости, имеющая значение в первую очередь для морской навигации, определяется по формуле, зависящей от: высоты точки наблюдения откуда смотрят ; высоты объекта, на который смотрят; земной рефракции преломления световых лучей в атмосфере - её степень зависит от плотности атмосферы на разных высотах. Плотность же, в свою очередь определяется несколькими факторами, среди которых есть и загрязнённость атмосферы Собственно формула: Где D BL - дальность видимости в километрах, h B - высота точки наблюдения, h L - высота объекта, который наблюдают или хотят наблюдать. Для быстрого и не совсем точного расчёта применяют номограмму Н. Струйского, составленную по подобным вышеприведённой формулам.

 При этом следует иметь в виду, что тепло от стенок корпуса передается внутрь блока со значительной задержкой. В дальнейшем при работе блок будет сам подогревать себя выделяемым теплом. Блок выйдет из строя и восстановление его будет невозможно. Подробная информация по этим изделиям приведена в приложении В. Невыполнение этого требования может привести к выходу аппарата из строя. Тренировать трубку следует постепенно поднимая напряжение от минимального до напряжения, при котором предполагается работа.

 В модели аппарата с цифровым пультом управления для этого предусмотрен режим автоматической тренировки. Page 19 ТКРП. Если этого недостаточно, необходимо разбить общее требуемое время экспозиции на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 10 минут.

 Время просвечивания в минутах находят делением найденного значения экспозиции при данном напряжении на рентгеновской трубке на величину установленного анодного тока в мА. Экспозицию подбирают так, чтобы оптическая плотность почернения снимка контролируемого участка шва, околошовной зоны и эталона чувствительности составляла не менее 1,5 при этом энергия излучения должна находиться в пределах оптимального диапазона. Экспозиция может определяться просвечиванием образца, выполненного в виде клина, в диапазоне необходимых толщин, с учетом оптимального времени просвечивания и последующим фотометрированием.

 Для определения экспозиции делают несколько снимков образца в необходимом интервале времени просвечивания, используя выбранные источник и преобразователь излучения затем производится фотометрирование определение плотности почернения изображения ступенек на пленке. После этого на снимке находят участки с одинаковой оптимальной плотностью почернения, определяют толщину металла и строят номограмму для определения времени просвечивания. Это может привести к погрешностям в экспозиции, поэтому необходимо для ответственных деталей делать контрольные снимки, что значительно повышает стоимость контроля и снижает его производительность. Номограмма для определения экспозиции. Чтобы определить фактическую экспозицию, выполняют несколько пробных снимков, которые проявляют в одинаковых условиях. При этом плотность будет зависеть только от экспозиции.

 В настоящее время промышленностью выпускаются унифицированные гамма-экспонометры например, типа ГЭУ-1 , позволяющие автоматически определять экспозицию при просвечивании. При использовании пленок, отличающихся от РТ-1, применяют коэффициенты перехода табл.

 Рентген аппараты МАРТ имеют неоспоримые преимущества с выпускаемыми на данный момент портативными рентгеновскими аппаратами постоянного действия , которые заключаются в малогабаритных высоковольтных источниках постоянного напряжения, разработанных ведущими инженерами с учетом последних достижений в области радиографии. Современный высоковольтный источник выводит рентгеновский аппарат Март-200 на лидирующие позиции среди рентгеновских аппаратов постоянного действия.

 Благодаря большой частоте преобразования напряжения сети в высокое напряжение с его последующим выпрямлением, рентгеновский аппарат МАРТ-200 по массогабаритным характеристикам практически аналогичен импульсному аппарату Арина. Аппарат Март-200 значительно превосходят рентгеновские аппараты Арина по мощности излучения и сроку службы. Рентгеновский аппарат МАРТ-200 обладает отличными массогабаритными характеристиками. Вес моноблока не превышает 5 кг, габариты при этом, меньше, чем у рентгеновского аппарата МАРТ-250.
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